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MEGYEI JOGU VAROS T,

POLGARMESTERT HIVATAL Ik’tatoszam: 01.Pk-r102%56/2018 .
Targy: ,,Székesfehérvir, Pozsonyi ut (Zsolnai it —
Nagyszombati it kozotti szakasz) felijitasa”-
Kiegészito tajékoztatas I1.

Tisztelt Ajanlattevd!

Székesfehérvar Megyei Jogli Varos Onkorméanyzata a »zékesfehérvir, Pozsonyi 1t (Zsolnai
ut — Nagyszombati ut kozotti szakasz) felajitdsa” targyu a Kbt. Harmadik része szerinti, 115.
§ (1) és (5) bekezdése alapjan hirdetmény kdzzététele nélkiili targyalasos kozbeszerzési eljarast
inditott. Az Ajénlattételi felhivast Ajanlatkér6 2018. februar hé 12. napjén kiildte meg az
Ajanlattevéknek. A kozbeszerzési eljarassal kapcsolatban Ajanlatkérd 2018. februar hé 19.
napjan 10:00 érakor Tervismertet6t tartott, a beérkezett kérdésekre Ajanlatkérd 2018. februar 21.
napjan Kiegészité Tajékoztatas keretében valaszolt.

A kozbeszerzési eljarassal kapcsolatban 2018. februdr 23. napjan az alébbi ajanlattevéi kérdések
erkeztek, melyekre Ajanlatkérd a kovetkezd valaszokat adja:

Kérdés: A koltségvetési kiirds 35. sora ..védbesd épitése kdzmiikeresztezéseknél™ 30 m. A
rendelkezesre bocsatott tervdokumentacié Hossz-szelvény (CS-1-0 csapadékviz csatorna) K-
91/2016 4.2 tervlapon Osszesen 28 m (2+/5+4+7), a Hossz-szelvény (CS-2-0 csapadékviz
csatorna) K-91/2016 4.3 tervlapon dsszesen 81,69 m
(11,35+2,82+4+6,25+9,27+5+5+5+4+8+8+5+4+4), mindésszesen tehat 109,69 m KG PVC
NAS500 tipust védocsd épitése talalhato.
A 2018.02.21-¢én kelt kiegészitd tajékoztatas 5. kérdése érintette a kdltségvetési kiirds szoban
forgd 35. tételét. melyre a kovetkezd valasz érkezett T. Ajanlatkérétdl: . .4 véddesd épitése
elirdanyzat. A kéliségvetés 35. tétele alapjan 30 m 110 mm dimérdji véddesd beépitését kell
koltségelni. ™
Fentiek alapjin kérjiik pontositani, hogy a koltségvetési kiiras 35. tétele:
e a fenti tervlapokon lithatd KG PVC NAS00 tipust védéesérél szol (a fektetendd KG
PVC NA400 csatornacsd koré a kozmiikeresztezéseknél):
e ha igen. a terveken lathato 109.69 m eléiranyzat és csak 30 m-t sziikséges koltségelni,
vagy a teljes mennyiséget;

e ha nem. akkor milyen védéesd értendd a tételen (110 mm?). hol kell épiteni. és a KG
PVC NA500 véddesd hol koltségelends?



Valasz: A tervtdl eltérden nem az épiild csatorna keriil védelembe, hanem a keresztezd kizmii
vezetékek. Tekintettel arra, hogy a keresztezd kozmiivek magassagi elhelvezkedése csak a
kozmiffeltarast kovetden allupithaté meg. u kiltségvetés kilrds vonatkozo tételében a 30 m
véddesd épités eldiranyzatként szerepel. Anyaga: NA110 KG PV

2. Keérdés: Az épitendd csapadékcsatorndk akndinak mennyiségében eltérés mutatkozik a
tervek/muszaki leiras és a koltségvetési kiiras kozott. A CS-1-0 csatornaszakasz tervén (részletes
helyszinrajz — csapadékviz-elvezetés — CS-1-0, K-91/2016 3.2.1. tervlap) és a miiszaki leirds 7.
pontjanak érintett szakaszaban az aknak részletes felsorolasanal 4 db tisztitdakna, 2 db viznyelds
tisztitbakna és 4 db viznyel6akna szerepel (a befogadé meglévd tisztitdaknajat nem
beleszdmolva), ezek Gsszhangban is vannak egymassal. Ugyanakkor a miiszaki leirasban a
felsorolas feletti 8sszesitésben rendre 3-3-3 db taldlhatd, ami sem a tipusonkénti, sem a teljes

Osszesitéssel nem egyezik.

A CS-2-0 csatornaszakasz tervén (részletes helyszinrajz — csapadékviz-elvezetés — CS-2-0, K-

szerepel. A miiszaki leirds 7. pontjanak érintett szakaszaban az aknak részletes felsorolasanal 5
db tisztitdakna. 5 db viznyel6s tisztitdakna és 3 db viznyeldakna szerepel. tovabbd a miszaki
leirdsban a felsorolas feletti Osszesitésben rendre 6-5-4 db taldlhatd. (A befogadd meglévé
tisztitdakndja egyikbe sincs beleszamolva.) Ezek kozill tehat egyik sincs 6sszhangban a

masikkal.
A koltségvetési kiirdsban a miiszaki leirds 7. pontjaban lévé Osszesitések keriiltek beirdsra
(tisztitdakna 3+6=9 db: viznyelds tisztitdakna 3+5=8 db: viznyel6 akna 3+4= 7 db).

Kérjiik az ellentmondasok feloldasit és a pontos aknatipusok és mennyiségek
meghatarozasat.

Valasz: Az egyes szakaszokra vonatkozo mennyiségek helvesen:

CS-1-0 szakasz eseten:

viznyelds tisztitoakna 2db
viznyveldakna 4 db
tisztitoakna 4 b
meglévad tisztitoakna 1 db

CS-2-0 szakasz eseten:

vizimvelds tisztitoakna 5db
viznyeldakna 3db
tisztitoaknu 5db
meglévad tisztitoakna 1 db

3. Kérdés: Kérjiik T. Ajanlatkéré pontositisat. hogy hogyan kivanja megvaldsitani az Gjonnan

épild 40 cm atmérdji csatornak bekotését a meglévd befogadd 60 em atmérdjii beton aknaiba

o

o



(két helyen): helyszini véséssel (mely kivitelezése a kis atmérokiilonbség miatt kérdéses), vagy
esetleg az akndk cseréjével? Amennyiben cserével, Ggy kérjitk az aknak tipusanak és szamanak
pontositisdnal ezt is figyelembe venni.

Vilasz: Lasd a kiegészitd tdajékoztatds mellékletét képezd koliségvetés kiirdst.

Kérdés: A terveken a tervezési szakasz eleje a Pozsonyi ut Zsolnai tti betorkolasanal talalhatd
0+000 km szelvényezéssel a Zsolnai Gt jardavonalanak (buszperonjanak) meghosszabbitasaval.
Ezen a kezd6 szakaszon az tjonnan épitendd CS-1-0 csatorna bekétése a Zsolnai ut — Pozsonyi
ut forgalmi fovonal koézepén talalhatd meglévé CS1-TAO aknaba térténik, mely a 0+000
kezd6szelvény eldtt talalhatd. Ennek a szakasznak a megépitése (burkolatbontis. csatornaépités.
burkolathelyredllitds) csak a kozepes forgalmu Pdstyéni utca és a nagy forgalmua Zsolnai ut —
Pozsonyi at févonal valamint a teljes csomépont forgalomkorlatozasa mellett térténhet.

Kérjik T. Ajanlatkéré megerdsitését, hogy a Villalkozo altal készitendd forgalomtechnikai
terv Kiterjedhet erre a teriiletre is, valamint kérjiik a burkolat helyreallitisanak modjat és
teriiletét is meghatirozni sziveskedjenek.

Vilasz: 4 Villalkozo dltal készitendd forgalomtechnikai tervnek minden olvan munkafolyamatra
ki kell terjednie, amelynek elvégzéséhez arra sziikség van.

Burkolat helyredllitisa a csomdponti szakaszon savosan térténik az aldbbi palyaszerkezettel:

4,0 em AC 11 kopo

7.0 em AC 22 kéts

20 em Ckt-4 cementes stabilizdcio

25 em homokos kavies feltoltés

Lasd a kiegészit$ tajékoztatds mellékletét képezd koliségvetés kiirdst,

Kérdés: A Pozsonyi Ut jelen projekttel érintett szakaszan 4 db forgalomesillapité kiiszob
talalhato, melyek a részletes atépitési helyszinrajzon is feltiintetésre keriiltek, mint bontandd
elemek. Mivel a teriilet lakd-pihend Gvezeti besoroldsa megmarad, kérdés. hogy az 0 utburkolat
elkésziiltét kovetden sziikséges e ezeket Gjjaépiteni? Ha igen. hol és milyen mennyiségben.
milyen muszaki tartalommal. illetve melyik koltségvetési soron kell fi gyelembe venni?

Vilasz: A forgalomesillupito szigetek véglegesen elbontdsra keriilnek, nem épiilnek wjra.

Kérdés: A fedvényterven szerepld Nagyszombati 0t csatlakozas korrekcidjanal  1évd
aszfaltmardst melyik kéltségvetési soron kell szerepeltetni?

Vilasz: Lasd a kiegészit§ tdjékoztatds mellékletét képe=6 kiliségvetds kifrdst.
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7.

10.

11.

Kérdés: A terven szereplo. Dobsinai utca keresztezésében 1év6 kb. 10 m racsos folyoka bontasat
melyik koltségvetési soron kell szerepeltetni?

Vilasz: Lasd a kiegészitd tdjékoztatds mellékletét képezd koltségverés kiirdst,

Kérdeés: A terven szerepld ..viz szerelvényakna szintre emelése™ (0+382.75 kmsz) és ..fold alatti
tlizesapszekrény szintre emelése™ (0+382.76 kmsz) feladatokat melyik kéltségvetési soron kell
figyelembe venni?

Vilasz: Lasd a kiegészitd tajékoziatas mellékletét képezd kéltségvetés kiirast.

Kérdés: A fedvényterv miszaki leirdsanak 3. Zsolnai Ut csatlakozdsdban 1évd buszmegalld
pontjaban a buszmegalld szé€lfogd szintre emelését melyik koltségvetési soron kell figyelembe
venni?

Vilasz: Lasd a kiegészitd tajékoztatas mellékletét képezd kiltségverés kiirdst.

Kérdés: A Pozsonyi ut jelen projekttel érintett szakaszan véleményiink szerint 4 db, jelenleg is
meglévé KRESZ tablékat tartd oszlop eltavolitasat és Ujboli elhelyezését kell biztositani (a rajta
lévé tablakkal egyiitt): a szakasz Zsolnai uti keresztezddésénél a ..Lako-pihend dvezet eleje™.
illetve a .STOP és Lako-pihend dvezet vége™, a Nagyszombati Oti keresztezddésben a ..Lako-
pihend dvezet eleje”, illetve a ..ElsObbségadas kotelezd és Lakd-pihend Gvezet vége™. (Az egyéb
leszerelendd/eltavolitand6 uthibara vonatkozo tabldkat nem vettiik figyelembe.) A koltségvetési
kiirds 29. pontja 2 db oszlopelhelyezést, a 30. pontja 2 db KRESZ tabla elhelyezést tartalmaz. A
muszaki leiras 8. Forgalomtechnika. uttartozékok pontja tovabba tgy rendelkezik, hogy ..a
hidnyzd. vagy sériilt tablakat pétolni kell™.

Kérjiik T. Ajanlatkérét, pontositani sziveskedjen a KRESZ tiablak mennyiségét, ill. jelezze,
ha jelenleg is hidnyz6 (és igy nem ismert) tablakat kellene elhelyezni.

Valasz: A tervezési szukasz elején és végén kihelyezendd 1-1 db .. Egyenrangii utak™ veszélyt

Jelzd tabla, a meglévd oszlopokra.

Elbontando osszesen 8 db oszlop és 8 db iabla (., Egyenetlen tittest " veszéIvi jelzd 1abldk).

A kivitelezés befejezésekor a 3.3 sz. Forgalomtechnikai helyszinrajznak megfeleld dallapotot kell
elérni. A . hidinvzo vagy sériilt tablakat potolni kell ™ kitétel erre vonatkozik.

A mennyiségekre vonatkozdan ldasd o kiegészitd tdjékoztatas mellékletér képezd koliségvetds

kitrast.

Kérdés: A miszaki leirds 11. Humuszgazdilkodas pontja, majd a 12. Kdrnyezetvédelem pont
részletesen leirja az 0j jardak helyén 1évé humuszréteggel kapesolatos teenddket (eltavolitas,



12,

13.

14.

elszallitas, tarolds, gondozds, visszaszallits. elterités majd fiivesités). Kérdésiink, hogy a
humusszal kapcsolatos feladatokat melyik koltségvetési soron kell figyelembe venni?

Vilasz: Meglévd padka rendezése.

Kérdés: A tervdokumentacié szerinti .sorfak atiiltetése™ (4 db) a kéltségvetési kifrasban nem
szerepel. Kérdés, hogy ezt melyik soron kell figyelembe venni?

Vilasz: Lasd a kiegészitd tdjékoztatds mellékletét képezé kiliséevetés kifrdst.

Kérdés: A koltségvetési kiirds 36. pontja 16/18 cm tdrzskorméretli kétszer iskoldzott sorfik
tltetését irja eld. a fedvényterv 6. Novénytelepitési pontja szerint 3 db/kivagandd fa
mennyiségben, Osszesen 24 db. Ez 6sszhangban van a 9-es fakivagasi koltségvetési sor 8 db-os
mennyiségével. Bar a miszaki leiras 10. Novénytelepités pontja fajtanként is felsorolja ezeket a
kivagandé fakat, kérdés. hogy T. Ajanlatkérd milyen fajtaju 0j fak iltetését kivanja
megvaldsitani 24 db-os mennyiségben?

Vilasz: A telepitendd fik tipusa: Gombkdris

Kérdés: A koltségvetési kiirds 37. pontja szerint 6/8 cm tdrzskérméretli szoliter cserje {iltetése
szilkséges 80 db mennyiségben. Kérdés. hogy T. Ajanlatkéré milyen fajtaju cserje liltetését
kivanja megvaldsitani?

Valasz: A telepitendd cserjék mérete és tipusa: 60°80 ecm magassdgii Gyingyvess=é,

Kérdés: Az Ajanlati felhivds I11.1.7) pontja értelmében . Ajdnlatkérd a Kbt. 135, § (8) bekezdése
alupjan - tartalékkeret és dltalanos forgalmi add nélkiil s=amitott - teljes ellenszolgdltatas 10 ©o-
anak megfeleld dsszegii eléleg igénvbe véielénck lehetéségdt hiztositja hiztositék megkoveteldse
nélkiil. " Ugyanebben a pontban Ajdnlatkéré tovibba rogziti. hogy .. Ajdnlatkéré 1 db
elolegszamla (5%). 1 db részszdmla (50%) ¢és 1 db végszdmla benyvijtdsanak lehetdséadt

hiztositia a penziievi iitemiery szerint.
A fla 3

Kérjiik megerdsiteni. hogy az eldleg mértéke — tartalékkeret és AFA nélkil — 10%.

Vialasz: Ajanlatkérd az Ajdnlati felhivdas 111.1.7.) pontjcnak megfelelGen a Kbi. 133, S (8)
hekezdése alapjan - tartalékkeret és ditalanos forgalmi adé nélkiil szamitott - « teljes
cllenszolgaltatas 10 7 o-dnak megfeleld dsszegii eldleg ivénvbe véelének lehetoségdr biztositja.
Ennck megfelelden . Ajanlatkérd 1 db eldlegszamla (10%), 1 db részs=damla (50%) os | db
végszdmla benyuijidscnak lehetdségdt biztositja a pénziigyi titemtery szerint,




A Kkiegészité tajékoztatasban foglaltakat az ajanlattétel soran a Tisztelt Ajanlattevik
figyelembe venni sziveskedjenek!

A kiegészitd tajekoztatds megadasa a Kbt. 52.§ (4) bekezdés b) pontja alapjan az ajanlattételi
hataridé modositasat eredményezte.

Ajanlatkéré a Kbt. 55. §-aban eldirt tdjékoztatasi kotelezettségére tekintettel értesiti a
Tisztelt Gazdasagi szereploket, hogy a 2018. februar 28. napja 9:00 o6rara eldirt
ajanlattételi hataridé médosul.

A kozbeszerzési eljaras ij, modositott ajanlattételi hatarideje: 2018. marcius 05. 10:00 6ra.
Az elsé targyalas modositott idépontjarél Ajinlatkéré kellé idében, irisban fogja
tajékoztatni a Tisztelt Ajanlatteviket.

Kérem tdjékoztatidsom szives tudomasulvételét.

Székesfehérvar, 2018. februar hé 26. napja *7 /
/
A W 4

; Dr. Bardos Katalin
irodavezetd
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Kapjak: 1. Ajanlattevok; 2. Irattar
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